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BLシリーズ
使いやすく頑丈な実験ツールとしての汎用かきまぜ機
■ 概　要

スパークのないメンテナンスフリーのブラシレスモーターが採用されています。苛
酷な撹拌を目的に開発されたブラシレスモーターです。正転/逆転機能は、一方向
撹拌で発生するリング状の非混合領域を回転方向の切替えにより、完全に解消させ
る事ができます。フィードバック制御の強化、ノイズ対策の強化を加え、いつでも安
全に、いつでも期待通りの撹拌作業が行なえるよう念入りに設計されています。

■ 特　長
● 抜群の静粛さで、実験室の環境を壊しません。
● 撹拌中、粘度変化が生じても設定回転数を守ります。汎用かきまぜ機でありながら

完璧なまでのフィードバック制御です。
● スパークのない強力ブラシレスモーターを採用しました。
● 撹拌作業中、回転方向が切換えられます。
● 他の機器へ影響を及ぼすノイズは出さない、ノイズを受けても誤作動しない、ノイ

ズ対策が成されています。
● 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクター

の二重の保護装置を設けてあります。
● フリージョイント（PAT）、手締めチャックをはじめ、現場を知り尽くしたHEIDONの

アイディアが生かされています。

F-4201 コードNo. －001 －002 －003 －004 －005
型　式 BL-300P BL-600P BL-1200P BL-3000P BL-STD
適　用 高粘度用 中高粘度用 中低粘度用 低粘度用 BL型共通スタンド
回転数 5～300rpm 10～600rpm 10～1200rpm 30～3000rpm

定格トルク 9.0kgf・cm 
（0.88N・m）

5.0kgf・cm 
（0.49N・m）

3.0kgf・cm 
（0.29N・m）

1.0kgf・cm 
（0.098N・m）

回転制御 正転/逆転（CW/CCW）切替え可能　フィードバック制御

モーター回転計 ブラシレス型直流モーターB種絶縁（130℃） 35W
高輝度橙色7セグメントLED 4桁（rpm） 分解能：1rpm 計測ゲート時間：0.5sec

チャック※1 8m/m用コレット型手締めチャック　本体：SUS304製　カバー：硝子繊維入りナイロン製
安全装置 電流制限回路　サーマルプロテクター：モーターコイル温度90℃
電源コード 2極接地型プラグ付電源コード　2m（接地アダプター付）
電源・消費電力 単相100V±10% 50/60Hz共用　88VA
寸法m/m・重量 125W×215D×200H（350D腕棒含む） 本体：2.5㎏

※ スタンドはオプションです

■ 回転数

▶ PTFE撹拌棒 ➡ 212～216頁をご覧ください。

F-4201 デジタル撹拌機BL型
Digital mixers BL type Ⓟ
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F-4001 PTFEマグネット撹拌装置

PTFE magnets PTFEⓆ

■ 特　長
● 誘導回転（マグネットドライブ方式）の採用
● 高真空でもリークがありません。常圧、徴加圧にも使用できます。
● 高速回転が可能です。
● 従来の製品と比較してOリングにてシャフトシールされていないので耐久性が良い。
● 現在使用されております撹拌機械に連絡して直に使用できます。
● 撹拌棒取付けはPTFEアタッチメント使用の為、硝子撹拌棒を取付けしても破損の

心配は有りません。
■ 性　能
● 真空 .......................... 0.01mmHg
● 回転数 ...................... MAX1,500rpm
● 回転トルク ................ 0.5～0.6kg-cm
● 撹拌棒取付径 ........... 硝子棒8m/m　
● 摺合せジョイント ...... 材質PTFE
 29/42・ 24/40
● 全重量 ...................... 約580g

F-4001 コードNo. 摺りガラス製撹拌棒全長 撹拌適用量

－003 150 m/m 50ml～500ml
－004 300 m/m 1,000ml～5,000ml

■ 硝子撹拌棒はスリ付き（カラ回り防止用）の8m/mφを使用しております。

F-4001 コードNo. 共通摺合せ TS 材　質

－001 24/40 ジョイント：PTFE
回転軸：ルーロン
O-リング：バイトン
アタッチメント：PTFE－002 29/42

■ 摺合せ部をR¾にネジ切りした製品も出来ます。
■ 上記のほかに高トルクタイプ、各種あります。お問い合わせください。

■ 下記部品販売も致しますので、お問い合わせください。
部品番号 名　称 材　質 注文コード

12
誘導カバー

外部マグネット AL
F-4001-3

11 ボールベアリング SUJ-2
1 マグネット（内磁） SUS316 F-4001-4
2 軸受 ルーロン F-4001-12
3 リーク防止カバー SUS316 F-4001-11
4 Oリング フッソコーティングFKM F-4001-24-29

10 取外ツバ
24/40用

デルリン
F-4001-8-24

29/42用 F-4001-8-29

5 Oリング
24/40用

フッソコーティングFKM
F-4001-5-24

29/42用 F-4001-5-29

6 本体
24/40用

PTFE
F-4001-1-24

29/42用 F-4001-1-29
7 回転軸 ルーロン F-4001-6R
8 締付パッキン PTFE F-4001-9
9 締付ナット PTFE F-4001-10T
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■ PTFEミゾ付撹拌シールは、ミゾが2ヶ所入っており、グリスの必要はありません。
またミゾ部にFKMOリングを入れる事もできます。シール部は、FKMOリング8m/m
φです。

■ PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆ
るめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8m/mφになっ
ています。

■ PTFE撹拌シール装置用は、Rオスネジ切りをしています。各実験装置にご利用くだ
さい。シール部8m/mφとなっております。

■ PTFE撹拌シール用Vパッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3枚1セッ
トです。摩耗した場合に取り替えてください。

F-4003 コードNo. 共通摺合せ TS

－001 24/32
－002 29/38

F-4004 コードNo. 共通摺合せ TS

－001 24/30
－002 24/40
－003 29/32
－004 29/42
－005 34/45

F-4005 コードNo. 撹拌シール内径 m/m 接続ネジ

－001 8φ用 R½
－002 8φ用 R⅜

F-4006 コードNo. 穴内径 m/m   （3ヶ組）

－001 8φ用

F-4003 PTFEミゾ付撹拌シール
PTFE stirring seals PTFEⓋ

F-4004 PTFE撹拌シール
PTFE stirring seals PTFEⓋ

F-4005 PTFE撹拌シール装置用
PTFE stirring seals PTFEⓇ

F-4006 PTFE撹拌シール用パッキン
PTFE stirring seal packing PTFEⓇ
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■ 7.3φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。

F-4009 コードNo. 共通摺合せ TS

－001 15/25
－002 15/35
－003 19/28
－004 19/38
－005 24/30
－006 24/40
－007 29/32
－008 29/42

■ 弊社のバキュームシールは、PTFEシールと芯振のないようにSUSベアリングとでバ
キュームシールをおこなう製品です。

● ガラス摺合せ用バキュームシール。シール部8m/mφとなっております。

F-4007 コードNo. 共通摺合せ TS

－001 24/30
－002 24/40
－003 29/32
－004 29/42

▲ 他社製品の撹拌棒は公差がありますので、弊社の製品にしてください。
※ 弊社のPTFE製8φ撹拌棒は、7.9φで仕上げてあります。

F-4007 PTFEバキュームシール
PTFE sealing holder for vacuum PTFEⓇ

■ PTFEより硬い素材のYX-4を使用。
■ 摩耗が少ないため、通常のバキュームシールよりも長持ちします。

F-4008 コードNo. 共通摺合せ TS

－001 TS 24
－002 TS 29

F-4008 PTFE特殊充填材入バキュームシール
PTFE YX-4 sealing holder for vacuum YX-4Ⓢ

F-4009 PTFE温度計ホルダー
PTFE thermometer holders PTFEⓋ

■ 棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止にアルコールの流出
を防ぎます。FEP被覆した場合の温度誤差は±0℃で使用できます。

目盛範囲℃ 一目盛℃ F-4010
コードNo. （アルコール）

0～50 1 －005
0～100 1 －006
0～150 1 －007
0～200 1 －008

F-4010 FEP被覆温度計
FEP covered thermometers FEPⓉ

user07
タイプライターテキスト
水銀温度計は製造中止になります。
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■ PTFE撹拌棒羽根付の上部はステンレス製（5m/mφ）です。

F-4011 コードNo. 撹拌棒全長 m/m ロッド径×羽根長さ m/m

－001 450 8φ×80
－002 500 8φ×120
－003 600 8φ×120
－004 700 8φ×120
－005 800 8φ×120
－007 800 8φ×150
－006 1000 8φ×120

F-4011 PTFE被覆撹拌棒（羽根付）
PTFE & SUS mixing wings PTFE 上部ステンレスⓉ

■ オールPTFE被覆撹拌棒（羽根付）は、強度を保つために鉄芯を入れて成形したもの
です。

F-4012 コードNo. 撹拌棒全長 m/m ロッド径×羽根長さ m/m

－001 350 8φ×80
－002 400 8φ×80
－003 450 8φ×80
－004 500 8φ×100
－005 600 8φ×100

F-4012 オールPTFE被覆撹拌棒（羽根付）
PTFE covered mixing wings PTFEⓉ

■ F-4011・F-4012用の羽根です。羽根がいたんだ時に取り替えてください。ビスも
セットになっています。

F-4023 コードNo. 適　用

－001 F4011-450用
－002 F4011-500用
－003 F4011-600用
－004 F4012-350用
－005 F4012-400用
－006 F4012-450用
－007 F4012-500用
－008 F4012-600用

F-4023 PTFE撹拌用羽根（交換用）
PTFE stirring wings PTFEⓉ

■ PTFE大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90°でなく25°に
テーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。
撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFEが被覆されているため、注意してください。

F-4013 コードNo. 製品番号 羽根幅×長さ m/m ロッド径×全長 m/m

－001 TKT-8-80型 16×80 8φ×600
－002 TKT-10-120型 20×120 10φ×800
－003 TKT-12-150型 25×150 12φ×800
－004 TKT-16-200型 30×200 16φ×1000

F-4013 PTFE撹拌棒大型
PTFE covered large mixing wings PTFEⓇ

F-4016 コードNo. 製品番号 羽根径 m/m ロッド太さ m/m ロッド長さ m/m

－001 TKH-60型 60φ 8φ 400
－002 TKH-80型 80φ 8φ 500

※ 表以外の特別寸法もできます。御指定ください。

F-4016 PTFE撹拌棒 4枚羽根
PTFE 4-wing stirrer PTFEⓇ

F-4016

F-4013

溶接加工済みです。
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■ ガラス撹拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。

F-4017 コードNo. 撹拌棒全長 m/m

－005 300
－001 400
－002 450
－003 500
－004 600

● 写真の羽根は別売です。

▶ PTFE撹拌羽根 ➡ F-4022をご利用ください。

F-4017 ガラス撹拌棒（半月羽根用）
Glass stirring rods PYREXⓇⓉ

■ PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽根取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利
です。

F-4053 コードNo. ロッド径×長さ m/m

－001 8φ×350
－002 8φ×450
－003 8φ×500
－004 8φ×600

● 写真の羽根は別売（F-4022）です。

F-4053 PTFEオール被覆撹拌棒（半月羽根用）
PTFE covered mixing wings PTFEⓇ

■ PTFE撹拌羽根は穴径は9m/mです。

F-4022 コードNo. 羽根寸法 m/m

－001 40×16×3t
－002 50×19×3t
－003 60×19×4t
－004 75×20×4t 
－005 90×24×4t
－006 100×24×4t
－007 125×30×5t
－008 150×30×5t

▶ 撹拌棒 ➡ F-4017、F-4053に利用ください。

F-4022 PTFE撹拌羽根
PTFE stirring wings PTFEⓊ

■ プロペラ式撹拌棒は、プロペラが撹拌棒に付いており撹拌が優れています。

F-4014 コードNo. ロッド径×羽根長さ m/m 羽根直径 m/m

－001 8φ×150 52
－002 8φ×250 52
－003 8φ×350 52
－004 8φ×450 52

※ −001は、在庫なくなり次第、販売終了します。

F-4014 PTFEプロペラ式被覆撹拌棒
PTFE & SUS mixing screw propellers PTFEⓇ
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F-4015 コードNo. ロッド径×長さ m/m 羽根幅×長さ m/m

－001 8φ×450 19×100
－002 8φ×500 25×120
－003 8φ×600 25×120

■ PTFE回転式撹拌棒は、羽根が360°回転します。

F-4015 PTFE回転式撹拌棒
PTFE rotatory stirrer PTFEⓇ

F-4055 コードNo. ロッド径×長さ m/m 羽根巾 m/m 羽根高さ×厚さ m/m

－001 8φ×450 60 40×5t
－002 8φ×500 80 50×5t
－003 8φ×600 100 60×5t

■ PTFE W型撹拌棒（固定式）は比較的粘度の高い撹拌に適しております。

F-4055 PTFE W型撹拌棒
PTFE stirring wings PTFEⓇ

F-4113 コードNo.
全　長 ロッド径 A B C

（㎜）

－001 450 8 1680 50
－002 500 8 1680 100
－003 600 8 1680 150

■ F-4013−001（P-212）と同タイプの羽根が二段についています。

F-4113 PTFE 被覆撹拌棒 二連式 NEW

PTFE coated stirring rods double wings PTFE上部ステンレスⓇ

F-4114 コードNo.
全　長 ロッド径 A B C

（㎜）

－001 450 8 50 12 75
－002 500 8 70 15 100
－003 600 8 70 15 125

■ 6枚羽根が二段についています。

F-4114 PTFE オール被覆6枚羽根撹拌棒 二連式 NEW

PTFE coated stirring rods double six blades PTFE・SUS304Ⓡ

F-4113

F-4114

user07
タイプライターテキスト
※印刷紙面でA寸とB寸の記載が　逆になっていました
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F-4101 コードNo. 全長 m/m 羽根径 m/m

－001 8φ×450 25φ
－002 8φ×500 35φ
－003 8φ×600 50φ

■ シャフト径8φで、上部ステンレス製（5m/mφ）です。

F-4101 PTFEファン型撹拌棒
PTFE shaft stirrers fan type PTFEⓇ

F-4102 コードNo. 全長 m/m ロッド径×羽根幅×高さ m/m

－001 450 8φ×80×38
－002 500 8φ×90×43
－003 600 8φ×100×53

■ シャフト径8φのアンカー型タイプで、上部ステンレス製（5m/mφ）です。

F-4102 PTFE被覆撹拌棒（8φアンカー型）
PTFE covered stirring rod anchor type PTFEⓇ

F-4103 コードNo. 全長 m/m ロッド径×羽根幅×高さ m/m

－001 450 8φ×80×38
－002 500 8φ×90×43
－003 600 8φ×100×53

■ シャフト径8φのアンカー型タイプで、上部も全て被覆されております。

F-4103 オールPTFE被覆撹拌棒（8φアンカー型）
PTFE covered stirring rod anchor type PTFEⓇ

F-4104 コードNo. 全長 m/m ロッド径 羽根直径×高さ m/m

－001 450 8φオール被膜 50φ×12
－002 500 8φオール被膜 70φ×15
－003 600 8φオール被膜 70φ×15
－012 500 8φ（上部sus5φ） 70φ×15

■ 6枚羽根撹拌棒は羽根が6枚付いているため、撹拌能力が優れています。

F-4104 PTFE 6枚羽根撹拌棒
PTFE shaft 6-wing stirrers PTFEⓇ



F-1000
F-2000

F-3000
F-4000

F-5000
F-6000

F-7000
F-8000

フッ素樹脂製品カタログ Vol.105 上記価格には消費税は含まれておりません。216

F-4000

PTFEφ8
（φ7.9センタレス仕上げ）

φ140

PEEK製メスネジ

PEEK製オスネジ

■ 撹拌効果を増したい時に最適です。羽根の角度は45°です。
羽根はネジ締めのため（PEEK製）、脱着が容易で、洗浄し易くなっております。羽
根の高さの調節が自由にできます。
※ ネジ⇒PEEK製　※ PTFEロッド⇒8φ　鉄心入　※ 回転羽根径⇒140φ

F-4105 コードNo. 全　長 ロッド径

－001 450 8φ
－002 500 8φ
－003 600 8φ
－004 800 8φ
－005 ジェット型羽根のみ 8φ用
－006 上記用PEEK部品 8φ用

※ −001〜004はシャフトと羽根のセットです。
※ −005にはPEEKネジ部品も含まれます。

F-4105 PTFEジェット型撹拌棒
PTFE jet shaft stirrers PTFE・PEEKⓇ

F-4019 コードNo. ロッド長さ m/m ロッド外径 m/m
－001 250 8φ
－002 300 8φ
－003 350 8φ
－004 400 8φ
－007 450 8φ
－005 500 8φ
－006 600 8φ

■ PTFE撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。

F-4019 PTFE撹拌ロッド
PTFE stirring rods （鉄芯入）PTFEⓇ

F-4020 コードNo. ロッド長さ m/m ロッド外径 m/m
－001 100 4φ
－002 150 5φ
－003 200 7φ
－004 300 9φ
－005 300 12φ

※ −005は、在庫無くなり次第、販売終了します。

■ CTFE丸棒を切断し、左右にRをつけたものです。表以外の寸法も製作できます。

F-4020 CTFE撹拌ロッド
CTFE stirring rods CTFEⓌ

F-4021 コードNo. ロッド長さ m/m ロッド外径 m/m
－001 200 8φ
－002 300 10φ
－003 300 12φ

ジュラコン®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

F-4021 ジュラコン®撹拌ロッド
Plastic stirring rods POMⓊ
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■ 外形左右よりテーパーがついています。ビーカー、三角フラスコ等平底用にご使用
ください。

F-4024 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m
－001 SA-6 6 4
－002 SA-10 10 4
－003 SA-15 15 5
－004 SA-20 20 7
－005 SA-25 25 8
－006 SA-30 30 8
－007 SA-35 35 8
－008 SA-40 40 8
－009 SA-45 45 8
－010 SA-50 50 8
－011 SA-55 55 8
－012 SA-60 60 10
－013 SA-70 70 10
－014 SA-80 80 10

F-4024 PTFE撹拌子SA型
PTFE stirring bars SA type PTFE・アルニコⓈ

■ 完全成型撹拌子で一次処理加工の為、低価格商品です。

F-4061 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m
－001 NSA-10 10 4
－002 NSA-15 15 5
－003 NSA-20 20 7
－004 NSA-25 25 8
－005 NSA-30 30 8
－006 NSA-35 35 8
－007 NSA-40 40 8
－008 NSA-45 45 8
－009 NSA-50 50 8

F-4061 PTFE完全成型撹拌子NSA型
PTFE stirring bars NSA type PTFE・アルニコⓈ

■ NSA型撹拌子を10個パックでディスカウント、スペシャルプライスです。

F-4071 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m
－001 NSA-10P 10 4
－002 NSA-15P 15 5
－003 NSA-20P 20 7
－004 NSA-25P 25 8
－005 NSA-30P 30 8
－006 NSA-35P 35 8
－007 NSA-40P 40 8
－008 NSA-45P 45 8
－009 NSA-50P 50 8

F-4071 PTFE完全成型撹拌子NSA型
PTFE stirring bars NSA type PTFE・アルニコⓈ

■ たまご型の外形が丸底フラスコ等に適しており低速回転にも安定しております。

F-4062 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m
－001 FO-10 10 5
－002 FO-15 15 6
－003 FO-20 20 10
－004 FO-25 25 12
－005 FO-30 30 16
－006 FO-35 35 16
－007 FO-40 40 20
－008 FO-50 50 20
－009 FO-64 64 20
－010 FO-70 70 20

F-4062 PTFE撹拌子FO型
PTFE stirring bars FO type PTFE・アルニコⓆ
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F-4025 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 A-15 15 6
－002 A-28 28 9
－003 A-36 36 11
－004 A-43 43 13
－005 A-52 52 15
－006 A-60 60 15
－007 A-70 70 15
－008 A-80 80 16
－009 A-90 90 16
－010 A-100 100 16

■ A型はSA型より太く左右にテーパー付でゆるいR底用にご使用ください。

F-4025 PTFE撹拌子A型
PTFE stirring bars A type PTFE・アルニコⓌ

F-4026 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 F-15 15 6
－002 F-20 20 10
－003 F-25 25 10
－004 F-30 30 15
－005 F-35 35 15
－006 F-40 40 15
－007 F-45 45 20

■ フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等に適用します。

F-4026 PTFE撹拌子フットボール型
PTFE stirring bars foot ball type PTFE・アルニコⓍ

F-4027 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 B-15 15 4
－002 B-28 28 7
－003 B-36 36 9
－004 B-43 43 11
－005 B-52 52 13
－006 B-60 60 13
－007 B-70 70 13
－008 B-80 80 13
－009 B-90 90 13
－010 B-100 100 13

■ 撹拌子の中心にリングがついているため、ゆるやかなR底用にご使用ください。

F-4027 PTFE撹拌子B型
PTFE stirring bars B type PTFE・アルニコⓉ

F-4029 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 T-15 15 6.5
－002 T-20 20 6.5
－003 T-25 25 7.5
－004 T-30 30 7.5
－005 T-35 35 7.5
－006 T-40 40 10
－007 T-45 45 10
－008 T-50 50 10
－009 T-60 60 12
－010 T-70 70 12

■ 外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコ等、ゆるやかなR
底に適用します。

F-4029 PTFE撹拌子オクタゴン型
PTFE stirring bars Octagon type PTFE・アルニコⓍ
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F-4031 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 CD-6 6 3
－002 CD-8 8 3
－003 CD-12 12 4.5
－004 CD-15 15 4.5
－005 CD-20 20 6
－006 CD-25 25 6
－007 CD-30 30 6
－008 CD-35 35 6
－009 CD-40 40 8
－010 CD-45 45 8
－011 CD-50 50 8

■ 外径がストレートで平底の容器に最適です。

F-4031 PTFE撹拌子シリンダー型
PTFE stirring bars cylinder type PTFE・アルニコⓉ

F-4032 コードNo. 製品番号 直径 m/m 高さ m/m

－001 E-10 10φ 9
－002 E-15 15φ 10
－003 E-20 20φ 13
－004 E-30 30φ 15
－005 E-35 35φ 15
－006 E-40 40φ 15
－007 E-45 45φ 15
－008 E-50 50φ 15

■ 形状が円盤型で上部に4枚羽根付になっています。口の大きい容器類に使用します。

F-4032 PTFE撹拌子円盤型
PTFE stirring bars disk type PTFE・アルニコⓉ

F-4028 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－002 TB-20 20 7
－003 TB-30 30 8
－004 TB-40 40 8
－005 TB-50 50 8

■ TB型は外径が八角に出来ていて、撹拌能力が増します。

F-4028 PTFE撹拌子TB型
PTFE stirring bars TB type PTFE・アルニコⓉ

F-4030 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 S-10 10 4
－002 S-12 12 4
－003 S-15 15 5
－004 S-20 20 7
－005 S-25 25  7
－006 S-30 30 7
－007 S-35 35 8
－008 S-40 40 8
－009 S-45 45 8
－010 S-50 50 9
－011 S-55 55 9
－012 S-60 60 9
－013 S-70 70 11
－014 S-80 80 11
－015 S-90 90 11
－016 S-100 100 11

F-4030 PTFE撹拌子ストレート型
PTFE stirring bars straight S type PTFE・アルニコⓊ
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F-4035 コードNo. 製品番号 全長 m/m 高さ m/m

－001 FL-0250 54 28
－003 FL-1000 92 30
－004※ FL-2000 108 31
－005 FL-4000 155 31

※ −004は、在庫無くなり次第、販売終了です。

■ 組織培養瓶等に設定された低速回転用の撹拌子です。簡単に分離して洗浄する事
が出来ます。

F-4035 PTFEフロート撹拌子
PTFE stirring bars float type PTFE・アルニコⓈ

F-4036 コードNo. 製品番号 規　格 直径 m/m 高さ m/m

－001 SH-10 標準セル用 9.5φ 8
－002 SH-5 ミクロセル用 4.5φ 8
－003 SH-5-NEW ミクロセル用強磁力型 4.5φ 8

F-4036 PTFEセル用撹拌子
PTFE stirring bars cell type PTFE・アルニコ −001〜002/PTFE・サマコバ −003Ⓡ

F-4037 コードNo. 製品番号 直径 m/m 高さ m/m

－001 D-10 10φ 8
－002 D-14 14φ 10
－003 D-17 17φ 13
－004 D-22 22φ 15
－005 D-30 30φ 12
－006 D-35 35φ 12
－007 D-40 40φ 14
－008 D-60 60φ 15

■ PTFEダブル十字型撹拌子は、両面に十字型に隆起していますのでより撹拌力が増
大します。

F-4037 PTFE撹拌子ダブル十字型
PTFE stirring bars cross type PTFE・アルニコⓆ

F-4038 PTFE撹拌子三角柱型
PTFE stirring bars triangle type PTFE・アルニコⓆ

F-4038 コードNo. 製品番号 全長 m/m 面幅 m/m

－001 TR-12 12 6
－002 TR-25 25 8
－003 TR-35 35 9
－004 TR-50 50 12
－005 TR-55 55 14
－006 TR-80 80 18

■ PTFE三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適
です。

user07
タイプライターテキスト
※
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F-4037-006製造中止品、販売終了です
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F-4039 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m

－001 G-3 30 15φ
－002 G-4 40 15φ
－003 G-5 50 15φ
－004 G-6 60 15φ
－005 G-7 70 15φ
－006 G-8 80 15φ

■ 外径ストレート状で、従来の撹拌子よりも直径が太く磁力も強く出来ています。

F-4039 PTFE撹拌子大型
PTFE large stirring bars PTFE・アルニコⓇ

F-4041 コードNo. 名　称 羽根巾×高さ ㎜

－005 円錐底バイアル用（三角極小） 5.5×9
－001 円錐底バイアル用（三角小） 8×11
－002 円錐底バイアル用（三角大） 10×16
－003 丸底試験管用 13×12
－004 スピッツ底試験管用 13×22

■ 円錐底バイアル瓶や各種試験管用です。

F-4041 PTFEミクロ撹拌子（バイアル瓶用） 一部 NEW

PTFE stirring bars vials type PTFE・アルニコⓆ

−001
−002

−003

−005

−004

イメージ
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F-4042 コードNo. 製品番号 マグネット径 m/m 可能重量 棒径全長 m/m

－001 取出し棒13.5型 13.5φ×45 SA80以下 5φ×430L

－002 取出し棒8.0型 8φ×35 SA60以下 5φ×350L

－003 取出し棒6.0型 6φ×35 SA25以下 4φ×350L

－004 取出し棒ストレート8型 8φ×35 SA60以下 8φ×350L

－005 強磁力8型 8φ×65 SA80以下 8φ×500L

－006 強磁力10型 10φ×65 A70以下 8φ×370L

－007 強磁力13.5型 13.5φ×60 A100以下 8φ×370L

－008 強磁力13.5型 13.5φ×60 A100以下 5φ×500L

■ 取り出し可能重量以上の場合は、2本の取り出し棒をご使用ください。

F-4042 PTFE撹拌子取出棒
PTFE stirring bar pick ups PTFE・アルニコⓉ

F-4140 コードNo. 型　式 直径×円盤径×全長 ㎜

－001（B、R、Y） BA-35（B、R、Y） 9×20×35
－002（B、R、Y） BA-55（B、R、Y） 9×20×35

■ バーベル型の3色カラータイプで、サンプル識別に便利です。
■ コード番号表のBは青色、Rは赤色、Yは黄色を表します。

F-4140 PTFE撹拌子 カラーバーベル型 NEW

PTFE stirring bars barbell type Colored PTFE・アルニコⓆ

F-4044 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m リング径 m/m

－001 RS-10 10 4 7φ×1.5H
－002 RS-12 12 4 7φ×1.5H
－003 RS-15 15 5 10φ×2.3H
－004 RS-20 20 7 11φ×2.5H
－005 RS-25 25 7 11φ×2.5H
－006 RS-30 30 7 11φ×2.5H
－007 RS-35 35 8 14φ×2.5H
－008 RS-40 40 8 14φ×2.5H
－009 RS-45 45 8 14φ×2.5H
－010 RS-50 50 9 15φ×3.0H
－011 RS-55 55 9 15φ×3.0H
－012 RS-60 60 9 15φ×3.0H
－013 RS-70 70 11 17φ×3.5H
－014 RS-80 80 11 17φ×3.5H
－015 RS-90 90 11 17φ×3.5H
－016 RS-100 100 11 17φ×3.5H

■ 撹拌子に取り付けてあるリングは、取りはずしが出来ます。（リング2枚付き）

F-4044 PTFE撹拌子リング付
PTFE stirring bars ring type PTFE・アルニコⓇ

F-4045 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m バーφ m/m

－001 BA-35 35 20φ 8φ
－002 BA-55 55 20φ 8φ

F-4045 PTFE撹拌子バーベル型
PTFE stirring bars barbell type PTFE・アルニコⓆ

F-4045



F-1000
F-2000

F-3000
F-4000

F-5000
F-6000

F-7000
F-8000

上記価格には消費税は含まれておりません。 フッ素樹脂製品カタログ Vol.105 223

F-4000

F-4063 コードNo. 製品番号 全長 m/m 高さ m/m

－001 FG-12 12 4
－002 FG-25 25 5.5
－003 FG-35 35 6
－004 FG-50 50 7.5

■ 型状…平小判型になっており低速回転に適しております。

F-4063 PTFE撹拌子平小判型
PTFE stirring bars Plain type PTFE・アルニコⓆ

F-4064 コードNo. 製品番号 全長 m/m 高さ m/m

－001 FH-09 9 6
－002 FH-20 20 10
－003 FH-30 30 12

■ 型状…平十字（ディスクタイプ）でフラスコ等のR底にも適しております。

F-4064 PTFE撹拌子平十字型
PTFE stirring bars Plain cross type PTFE・アルニコⓆ

F-4065 コードNo. 製品番号 直径 m/m 高さ m/m

－001 FI-45 45 12
－002 FI-62 62 12
－003 FI-70 70 12

■ 型状… 十字型の突起が回転の時大きい渦巻を作り、混合液も短時間で混合出来ます。

F-4065 PTFE撹拌子歯車（ハブ）型
PTFE stirring bars gearwheel type PTFE・アルニコⓆ

F-4066 コードNo. 製品番号 直径 m/m 高さ m/m

－001 FJ-19 19 9
－002 FJ-32 32 9
－003 FJ-45 45 9
－004 FJ-57 57 9

■ 型状…リングによりベッセルの中央で安全回転し深い渦巻を作ります。

F-4066 PTFE撹拌子車輪（ホイール）型
PTFE stirring bars wheel type PTFE・アルニコⓆ

F-4067 コードNo. 製品番号 直径 m/m 高さ m/m

－001 FK-10 10 5
－002 FK-19 19 7
－003 FK-25 25 8
－004 FK-32 32 10
－005 FK-38 38 11
－006 FK-50 50 15
－007 FK-60 60 20

■ 型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。

F-4067 PTFE撹拌子十字（クロス）型
PTFE stirring bars cross type PTFE・アルニコⓆ

user07
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F-4068 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m

－001 FP-0308 3 8
－002 FP-4512 4.5 12
－003 FP-4515 4.5 15
－004 FP-0620 6 20
－005 FP-0625 6 25
－006 FP-0630 6 30
－007 FP-0635 6 35
－008 FP-0840 8 40
－009 FP-0845 8 45
－010 FP-0850 8 50
－011 FP-1060 10 60
－012 FP-1070 10 70

■ 型状…中央に回転軸のリング付き。ゆるいアール底の容器に効果的。

F-4068 PTFE撹拌子ピボットリング型
PTFE stirring bars pibot type PTFE・アルニコⓆ

F-4069 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全高 m/m

－001 FS-1008 10 8
－002 FS-1412 14 12
－003 FS-1713 17 13
－004 FS-2515 25 15
－005 FS-4017 40 17
－006 FS-6017 60 17

■ 型状…片面のみ十字型に隆起。平底の容器に効果的。

F-4069 PTFE撹拌子片面十字型
PTFE stirring bars cross type PTFE・アルニコⓆ

F-4070 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m

－001 FT-27057 27 57
－002 FT-27108 27 108
－003 FT-27159 27 159

■ 型状…同筒形の特大型。低回転で大きな撹拌渦が出来、大容量撹拌に効果的。

F-4070 PTFE撹拌子ジャンボ型
PTFE jumbo stirring bars PTFEⓆ

F-4141 コードNo. 型　式 直径 ㎜ （5個入）

－001 FM1512 12

■ 嫌気性サンプルに有効なボール形状で、一度に5個入れることで撹拌子が相互にぶ
つかり合い溶液面を波立たせないマイルドな撹拌が出来ます。

■ 平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転向きです。

F-4141 PTFE撹拌子 球型 NEW

PTFE stirring Sphere type PTFE・アルニコⓆ

user07
タイプライターテキスト
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F-4068-009 製造中止品、在庫限りで販売終了



F-1000
F-2000

F-3000
F-4000

F-5000
F-6000

F-7000
F-8000

上記価格には消費税は含まれておりません。 フッ素樹脂製品カタログ Vol.105 225

F-4000

F-4040 コードNo. 製品番号 全長 m/m 直径 m/m
－001 M-02 2 2φ
－002 M-03 3 3φ
－003 M-05 5 2φ
－004 M-06 6 3φ
－005 M-07 7 2φ
－006 M-08 8 1.5φ
－007 M-10 10 3φ
－008 M-09 8 3φ

■ マイクロ型撹拌子は極細タイプで試験管用に最適です。

F-4040 PTFE撹拌子マイクロ型
PTFE stirring bars micro type PTFE・アルニコⓆ

F-4142 コードNo. 型　式 直径×全長 ㎜ （5個入）
－001（B、R、Y） FM802（B、R、Y） 2×2
－002（B、R、Y） FM803（B、R、Y） 3×3
－003（B、R、Y） FM805（B、R、Y） 2×5
－004（B、R、Y） FM806（B、R、Y） 3×6
－005（B、R、Y） FM807（B、R、Y） 2×7
－006（B、R、Y） FM808（B、R、Y） 1.5×8
－007（B、R、Y） FM809（B、R、Y） 3×8
－008（B、R、Y） FM810（B、R、Y） 3×10
－009（B、R、Y） FM813（B、R、Y） 3×13
－010（B、R、Y） FM815（B、R、Y） 1.5×15

■ マイクロ型の3色カラータイプで、サンプル識別に便利です。
■ コード番号表のBは青色、Rは赤色、Yは黄色を表します。
■ サンプル用溶液によっては、色素が溶出する場合があります。

F-4142 PTFE撹拌子 カラーマイクロ型 NEW

PTFE stirring bars micro type Colored PTFE・アルニコⓆ

■ 両端が丸い八角柱型の中央に回転軸のリング付きです。
■ 回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。
■ 撹拌効率が高く平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転ま

で対応します。

F-4143 PTFE撹拌子 細径オクタゴン型 NEW

PTFE stirring bars Small diameter Octagon type PTFE・アルニコⓆ

F-4143 コードNo. 型　式 直径×全長 ㎜ （5個入）
－001 FM513SW 3×13
－002 FM513W 8×13
－003 FM515W 8×15
－004 FM522W 8×22
－005 FM525W 8×25
－006 FM528W 8×28
－007 FM538W 8×38
－008 FM541W 8×41
－009 FM551W 8×51
－010 FM564W 8×64

■ 細径オクタゴン型の3色カラータイプで、サンプル識別に便利です。
■ コード番号後のBは青色、Rは赤色、Yは黄色を表します。
■ サンプル溶液によっては色素が流出する場合があります。

F-4144 PTFE撹拌子 カラーオクタゴン型 NEW

PTFE stirring bars Octagon type Colored PTFE・アルニコⓆ

F−4144 コードNo. 製品番号 直径×全長 ㎜ （5個入）
－001（B、R、Y） FM513（B、R、Y） 8×13
－002（B、R、Y） FM515（B、R、Y） 8×15
－003（B、R、Y） FM522（B、R、Y） 8×22
－004（B、R、Y） FM525（B、R、Y） 8×25
－005（B、R、Y） FM538（B、R、Y） 8×28
－006（B、R、Y） FM551（B、R、Y） 8×51

F-4143
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F-4145 コードNo. 製品番号 最大径×全長 ㎜

－001 FM3319 10×19
－002 FM3325 13×25
－003 FM3338 16×38
－004 FM3341 19×41
－005 FM3351 19×51
－006 FM3364 19×64
－007 FM3376 19×76

■ 角張った八角卵型の低価格品です。
■ 平底・丸底・R底容器用で低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。

F-4145 PTFE撹拌子 オクトーバル型 
PTFE stirring bars Octagonal egg type PTFE・アルニコⓆ

F-4146 コードNo. 製品番号 直径×全長 ㎜

－001 PR-23 12×23
－002 PR-35 12×35
－003 PR-48 12×48
－004 PR-60 12×60

■ PEEK超磁撹拌子 より強力なネオジム磁石を内蔵し、平底容器やガラスビーカーな
どのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。耐熱+150℃。

■ 製造ロットにより多少色が異なりますが、ご使用には問題ありません。

F-4146 PEEK超磁撹拌子 ラウンド型 NEW

PEEK Power stirring bars Round type PEEK・ネオジムⓆ

F-4147 コードNo. 製品番号 直径×全長 ㎜

－001 PVR-23 12×23
－002 PVR-35 12×35
－003 PVR-48 12×48
－004 PVR-60 12×60

■ PVDF超磁撹拌子 より強力なネオジム磁石を内蔵し、平底容器やガラスビーカーな
どのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。耐熱+150℃。

F-4147 PVDF超磁撹拌子 ラウンド型 NEW

PVDF Power stirring bars Round type PVDF・ネオジムⓆ

user07
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F-4148 コードNo. 製品番号 先端部
巾×厚み×長さ ㎜ 全長 ㎜

－001 FA37775 24×14×70 195

■ ビーカーなどの容器外側から回転子を引き付け固定する器具で、先端長方形内の
大型アルニコ磁石により以下の使い方ができます。
例1： 撹拌子を容器外側から固定具で引き寄せたまま容器を傾ければ、溶液だけが

流れ出て撹拌子は容器内に残ります。
例2： 例1と同様に撹拌子を引き寄せたまま上部へ持ち上げると、固定具が溶液に

接触せず撹拌子を取り出せるため、コンタミの心配もありません。
例3： 例2とは逆に撹拌子を引き寄せたまま容器内へ下ろすと、溶液の飛び跳ねや

容器の破損を心配せずに撹拌子を容器底にセットできます。

F-4148 PE撹拌子万能固定具 NEW

PE stirring bars Universal fixture PE・アルニコⓆ

F-4149 コードNo. 製品番号 巾×奥行×高さ ㎜

－001 FA37786 88×29×42

■ ビーカーなどの容器外側から回転子を引き付け保持する器具で、内部の大型アル
ニコ（Al-Ni-Co）磁石により多少重量のある回転子でも保持できる優れものです。
使い方はF-4148を参照ください。

F-4149 PS撹拌子万能保持具 NEW

PS stirring bars Universal Holder PS・アルニコⓆ

F-4150 コードNo. 製品番号 最大径×全長 ㎜

－001 FA37787 21×50

■ 蓋をするように流し台の排水口へ設置し、実験後の廃液（条例基準内）を流す場合に
撹拌子の紛失を防ぐ捕集具です。

■ 推奨排水口はφ30～100㎜で、廃液が排水口に溜まらないように幅1.5㎜のスリッ
トが放射線状に伸びています。

■ 突起部四隅の取り外しできる白色円筒形アルニコ磁石により流れ出た撹拌子をしっ
かりとキャッチします。

■ 排出される撹拌子の視認性を高める青色合成ゴム製です。

F-4150 撹拌子回収ラバー NEW

stirring bars collection rubber Synthetic rubberⓆ

F-4150 コードNo. 製品番号 直径×全長 ㎜

－002 FA37787B 8×25
※ 外装はPTFEです。

■ 交換用磁石

user07
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F-4000
アルニコ磁石とサマリウム・コバルト磁石

　アルニコ磁石は温度変化に対して極めて安定性が高く、吸着力があり割れにくく、しかも安価な磁石ですが、保磁力が小さいため
減磁しやすい磁石です
　一方、サマリウム・コバルト磁石はアルニコ磁石と比較すると機械的強度に弱く、割れ欠けやすいことが弱点ですが、少し劣るとし
ても高い熱安定性があり、非常に強い吸着力を持っています。保磁力は最強でしかも磁力の劣化が少ないため長期間使用できます。
但し、強い磁力を内蔵するマグネチックスターラーで高回転使用した場合は容器の材質や底の形状によっては摩擦により外装PTFE
の摩擦が早くなりますので注意が必要です。

F-4094 
コードNo. 製品番号 直径 m/m F-4094 

コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m

－001 FMH-2910 4 10 －005 FMH-2940 8 40
－002 FMH-2915 5 15 －006 FMH-2950 8 50
－003 FMH-2925 8 25 －007 FMH-2960 8 60
－004 FMH-2930 8 30

容器の底との接触面が少ないので高回転使用向きです。高価なサマリウム・コバルト
（Smco）磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク（黒）が標
してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少
ないので、かなり長期間使用できます。

F-4094 PTFE強磁力撹拌子 テーパー型
PTFE super power stirring bars slope type PTFE・サマコバⓅ

F-4095 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m
－001 FMH-1412 6 12
－002 FMH-1425 8 25
－003 FMH-1440 14 40
－004 FMH-1450 12 50

凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げま
すので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサ
マリウム・コバルト（Smco）磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボン
マーク（黒）が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく
磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。

F-4095 PTFE強磁力撹拌子 トライアングル型
PTFE super power stirring bars triangle type PTFE・サマコバⓅ

F-4096 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m
－001 FMH-2610 6 10
－002 FMH-2615 10 15
－003 FMH-2625 14 25
－004 FMH-2650 24 50
－005 FMH-2670 28 70

中央に幅広の回転軸リングの付いた卵型です。高価なサマリウム・コバルト（Smco）
磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク（黒）が標してありま
す。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、
かなりの長期間使用できます。

F-4096 PTFE強磁力撹拌子 楕円型
PTFE super power stirring bars ellips type PTFE・サマコバⓅ

F-4097 
コードNo. 製品番号 直径 m/m F-4097 

コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m
－001 FMH-513S 3 13 －005 FMH-538 8 38
－002 FMH-513 8 13 －006 FMH-551 8 51
－003 FMH-515 8 15 －007 FMH-564 8 64
－004 FMH-525 8 25

八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト（Smco）磁
石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク（黒）が標してありま
す。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、
かなり長期間使用できます。

F-4097 PTFE強磁力撹拌子 オクタゴン型
PTFE super power stirring bars Octagom type PTFE・サマコバⓅ

全長 m/m

全長 m/m
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F-4098 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m

－001 FMH-1108 3 8
－002 FMH-1112 4.5 12
－003 FMH-1120 6 20
－004 FMH-1125 6 25
－005 FMH-1130 6 30
－006 FMH-1140 8 40
－007 FMH-1150 8 50
－008 FMH-1160 10 60

高価なサマリウム・コバルト（Smco）磁石を内含しており、区別しやすいように不活性
なカーボンマーク（黒）が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力である
だけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。

F-4098 PTFE強磁力撹拌子 シリンダー型
PTFE super power stirring bars cylindrical type PTFE・サマコバⓅ

F-4099 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m

－001 FMH-1610 5 10
－002 FMH-1615 6 15
－003 FMH-1620 10 20
－004 FMH-1625 12 25
－005 FMH-1635 16 35
－006 FMH-1640 20 40
－007 FMH-1650 20 50
－008 FMH-1664 20 64

高価なサマリウム・コバルト（Smco）磁石を内含しており、区別しやすいように不活性
なカーボンマーク（黒）が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力である
だけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。

F-4099 PTFE強磁力撹拌子 オーバル型
PTFE super power stirring bars oval type PTFE・サマコバⓅ

F-4151 PTFE強磁力撹拌子ヘキサゴン型 NEW

PTFE super power stirring bars Hexagon type PTFE・サマコバⓅ

■ 両端が丸く先細りした六角柱型で強力磁石を内蔵し、側面に少しくぼみがあるため
粘性液でも大きな撹拌渦を作ります。

■ 平底・丸底・R底容器用で低回転から高回転まで対応し、黒丸はサマリウム・コバル
ト（SmCo）磁石を示す不活性なカーボンマークです。

F-4151 コードNo. 製品番号 最大径×全長 ㎜

－001 FMH-3450 21×50

F-4152 PTFE強磁力撹拌子ツインバー型 NEW

PTFE super power stirring bars Twin type PTFE・サマコバⓅ

■ PTFEブロックにサマリウム・コバルト磁石を内蔵した回転子2個を取り付け、低回
転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。

■ ブロック中央には回転子を上から吊り下げたり底から浮かせる工夫ができるように
φ8㎜の穴があります。

F-4152 コードNo. 製品番号 撹拌子サイズ
直径×全長 ㎜ ブロックサイズ ㎜

－001 FMH-3240 10×40 34×14×14
－002 FMH-3255 12×55 44×14×18

user07
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F-4000
撹拌時のコンタミ対策

フッ素樹脂製のように磨耗によるサンプルへのコンタミが無く、ホットプレートスター
ラーなどの高温使用に最適です。落下などの強い衝撃により破損しやすいため、取り
扱いには充分注意してください。硼珪酸ガラス製で、アルニコ磁石を使用。なお、手作
り製品のため寸法に誤差があります。

F-4110 コードNo. 製品番号 直径 m/m 全長 m/m （4ヶ入）

－001 FM1206 5 6
－002 FM1212 5 12
－003 FM1225 6 25
－004 FM1245 8 45
－005 FM1260 8 60

■ 4個入りパックでお買い得です。

F-4110 ガラス撹拌子FM型
Grass stirring bars FM type GRASS・アルニコⓆ

■ 撹拌時のコンタミの発生を抑制する撹拌棒です。
■ 上部シャフト部分をチャッキングし、撹拌翼部分が容器底につかないように吊り下げ

ます。電磁スターラーによって撹拌翼を回転させることで、容器内底でスターラー
バーの摺動が起きず、摩耗によるコンタミの発生がありません。

■ シャフト中央の部品にPTFEボールベアリング構造があり、シャフトの回転時に摩耗
して発生するコンタミを抑制します。

■ シャフト中央部の部品の上下には、PCTFE棒が軽圧入されており、抜き差し可能です。

F-4130 コードNo. シャフト材質 シャフト径 摺動部分サイズ 摺動部材質

－001 PCTFE 8φ 23φ×29h PCTFE/PTFE

F-4130 コンタミ抑制撹拌棒
Contamination suppression mixing wings Ⓟ
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F-4000

F-4083-001

F-4084-001

F-4084-002

F-4087
コードNo. 型　式 制御回転数 回転安定性 環境条件 サイズ 出力電圧 入力電源 重量

－001 FHP-90407 130～1000rpm ± 3 %

0～＋40℃ 
（湿度80%以下）

W55×D90×H40 m/m DC12V AC100V 50/60Hz 400g

－005 FHP-90430 130～1400rpm
±1% W155×D165×H95 m/m

DC20V
AC100～240V AC 50/60Hz 600g 

－006 FHP-90450 100～2000rpm
（5rpm毎） DC36V

F-4083 コードNo. －001
型　式 FHP-40107
撹拌容量 1～800ml
回転数 130～1000rpm
撹拌力 3W
環境条件 −10～＋120℃（乾燥空気中）/ 0～95℃（水中）
サイズ W48×D48×H16 m/m
入力電源 付属のコントロールユニット〔テレモデュール〕より供給
重　量 200g

※  電磁スターラー・リモートドライブ型はダイレクトドライブ型より一層幅広い過酷な条件下でも使用できるように
コントロールユニットとドライブ部を分離させてあり本体から延びた2mの接続コードでセットします。本体は完全
に密閉されておりウォーターバス等の中に入れて使用出来大変便利です。

■ リモート型にはテレモジュール〔FHP- 90407〕が標準付属されております。

F-4083 電磁スターラーリモートドライブマイクロ型
Electro magnetic micro-stirrers Ⓟ

F-4084 コードNo. －001 －002
型　式 FHP-40116 FHP-40118
撹拌容量 1～1000ml 250～2000ml
回転数 130～1000rpm
撹拌力 5W 6W
環境条件 −10～＋56℃（湿度100%時）/ 0～50℃（水中）
サイズ W120×D120×H35 m/m W180×D180×H35 m/m
入力電源 付属のコントロールユニット〔テレモデュール〕より供給
重　量 1㎏ 2.3㎏

F-4084 電磁スターラーリモートドライブコンパクト型
Electro magnetic compact stirrers Ⓟ

■ テレモデュール〔FHP-90407〕
リモートドライブ型の全機種に標準で付属しています。本体から延び
た2mの接続コードをジャックに差し込みスリーブを締めて固定します。
上部のボリュームつまみを回し回転数をコントロールします。オートマ
チックスタート機能により運転開始時には徐々に回転数を上げていく
ので回転子の飛び跳ねを防ぎます。

■ テレモデュール20C〔FHP-90430〕
リモートドライブ型の機種に接続可能で、テレモデュール（FHP-
90407）使用時に比べ撹拌力が大きくなります。大aきな容量
のサンプルの撹拌や長時間連続して運転する際に表面の温度
上昇をできる限り迎えたい、など実験の種類にあわせて出力を
100/75/50/25%の4段階に切り替えられます。通常の回転撹
拌モード以外に回転子を左右交互に90°往復運動させるシェイク
モードもあり、サンプルの垂直撹拌が可能です。懸濁液などの撹
拌には2つのモードを併用すると効果的です。回転の方向を切り替
える反転式スターラーとしても使えます。撹拌時間は5秒〜1時間、
インターバルは4秒〜4分の間で設定できます。

■ テレモデュール40C〔FHP-90450〕
最も強力な撹拌力を得られるコントロールユニットです。リモートドラ
イブ型の全機種に接続可能で、出力は10%毎の範囲で調節でき
ます。シェイクモードと反転式機能はテレモジュール20Cと同じで
す。また、背面に分配器を取り付ければ最大8台までのドライブ部
を同時に同一条件で運転できます。

F-4087 リモートドライブ型コントロールユニット
Electro magnetic stirrers control units Ⓟ
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F-4000

■ 回転数や各種設定値をデジタルで表示し視認性に優れたマグネチックスターラー
です。

■ 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート（PC）製
で、天板は耐薬性に優れたステンレス（SUS304）製です。

■ 一定方向回転モード以外に30～99秒毎に回転方向を左右交互に切り替え、反転
スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停止までの時間を1～
999分または1～999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモード
とタイマー運転機能の併用ができます。回転子は25～60㎜長をお勧めします。

F-4121 電磁スターラー MS10型 NEW

Electro magnetic micro-stirrers Ⓟ

F-4121 コードNo. －001
型　式 FNU31110
撹拌容量 50～5000ml
回転数 200～2200rpm（10rpm刻み）
パルスモード 30～99秒毎に反転

運転時間 連続または1～999分（1分刻み）
または1～999時間（1時間刻み）

環境条件 +5～40℃（湿度80%未満）
本体サイズ W160×D250×H80 ｍｍ
天板サイズ W115×D130 ｍｍ
重　量 1㎏
最大消費電力 7W
作動電圧 DC24V
入力電源 AC100 50/60Hz
防水規格 IP21

■ 温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れたマグネチックホッ
トスターラーです。

■ 最大 5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート（ PC）
製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304
製です。

■ +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能
（SAFEモード）を搭載。

■ 連続運転または1～999 分のタイマー運転機能、設定回転数まで少しずつ上昇
回転するスロースタート機能付き。

■ SUS316製温度プローブとプローブ固定キット（SUS304製とデルリン製）が付属
し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。回転子は25～60㎜長を
お勧めします。

F-4122 セラミックホットスターラー HP320型 NEW

Electro magnetic Ceramic Hot stirrers Ⓟ

F-4122 コードNo. －001
型　式 FNU32110
撹拌容量 50～5000ml
回転数 200～2200rpm（10rpm刻み）
パルスモード 30～99秒毎に反転
温度設定範囲 室温～320℃（1℃刻み）、華氏（℉）設定も可能
ヒーター容量 600W
運転時間 連続または1～999分（1分刻み）
環境条件 +5～40℃（湿度80%未満）
本　体 W160×D250×H110 ｍｍ（プローブ固定キット取付時は最大H500 ｍｍ）
天板プレート φ140ｍｍ
重　量 本体2.2㎏（プローブ固定キット非取付時）
最大消費電力 610W
作動電圧 DC24V
入力電源 AC100 50/60Hz
防水規格 IP21


	105 (208) F-4201 
	105 (209) F-4001 
	105 (210)F-4003 F-4004 F-4005 F-4006 
	105 (211) F-4007 F-4008 F-4009 F-4010 
	105 (212) F-4011 F-4012 F-4023 F-4013 F-4016 
	105 (213) F-4017 F-4053 F-4022 F-4014 
	105 (214) F-4015 F-4055 F-4113 F-4114 
	105 (215) F-4101 F-4102 F-4103 F-4104 
	105 (216) F-4105 F-4019 F-4020 F-4021 
	105 (217) F-4024 F-4061 F-4071 F-4062 
	105 (218)F-4025 F-4026 F-4027 F-4029 
	105 (219) F-4030 F-4031 F-4032 F-4028
	105 (220) F-4035 F-4036 F-4037 F-4038 
	105 (221) F-4039 F-4041
	105 (222) F-4042 F-4044 F-4045 F-4140 
	105 (223)F-4063 F-4064 F-4065 F-4066 F-4067 
	105 (224) F-4068 F-4069 F-4070 F-4141
	105 (225) F-4040 F-4142 F-4143 F-4144 
	105 (226) F-4145 F-4146 F-4147 
	105 (227) F-4148 F-4150 
	105 (228) F-4094 F-4095 F-4096 F-4097
	105 (229) F-4098 F-4099 F-4151 F-4152 
	105 (230) F-4110 F-4130 
	105 (231) F-4083 F-4084 F-4087 
	105 (232) F-4121 F-4122 



